CARACTERISTIQUES COULISSANTS CARACTERISTIQUES BATTANTS

L

Piéce de réception en alu lagué blanc Fixations hautes :
- Gond 51 caréné

- Gond universel réglable a visser avec
penture
- Gond lagué & sceller avec penture

Rail inox :
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de : chape alu et galet inox
+ Crémaillére en nylon armé
pour motorisation

Fixations basses :

- Crapaudine a visser

- Gond 51 non caréné

- Gond universel réglable a visser avec
Serrure de coulissant intégrée penture

- Gond lagué a sceller avec penture

Support de guidage en alu laqué blanc _ )
‘ Serrure inox encastrée
_ _ Poignée aluminium noire ou blanc ou
monovantail avec traverses filantes en laqué RAL portail
haut et en bas, avec renfort central.

Sabots & arréts 2 vantaux

—

MOTORISATION

DEA

Pour portails battants Pour portails battants Pour portails
n'excédant pas 5000 mm n'excédant pas 4000 mm coulissants pesant
entre pilliers. entre pilleirs. jusqu'a 600 ka.
(écoincon mini 600 mm) (écoingon mini 450 mm)

Pour portails battants dont Pour portails coulissants

la longueur d'un vantail dont la longueur du vantail

n'excede pas 2000 mm et n'exceéde pas 6000 mm et

300 kg. 300 kg.




