
Les portails

Fiche technique
Gamme Pavillon - Portail 
PVC

Informations techniques

SYSTÈMES D’OUVERTURE

Cadre Alu vissé intégré 

Les ajourés et semi-ajourés
Les pleins Les personnalisables

5 modèles 3 modèles 6 modèles

Coulissant Oppos’home

Télescopique Autoportant

Battant

Optez pour  
la Bicoloration

COLORIS

FORMES 

Formes disponibles :

Forme standard :

GAMME PAVILLON
PVC cadre ALU . Vissé intégré
Dimensions max : L. 4000 L x H. 1800 mm

Traverses : 84 x 51 mm

Montants : 83 x 64 mm

44
tonnes

de PVC recyclé  
en 2024

. TEINTÉ MASSE . PLAXAGE EN OPTION

Ce sont 2 PVC plaxés ton bois 
mat texturé (Quercia foncé et 

Cénéré clair), donnant l’illusion 
d’un remplissage bois sans les 
contraintes d’entretien du bois.

*Uniquement pour la gamme alu vissé intégré  
et clôture CL 17 D et CL 08.
**Uniquement pour la gamme alu vissé intégré 
et les clôtures CL 17 D et CL 20.
*** Sauf pour la gamme cadre alu vissé apparent.
**** En remplissage sur la gamme cadre alu vissé intégré  
et clôture CL 17 D, CL24, CL25 et CL25T.

BLANC
GRIS 7016 
SABLÉ**

CHÊNE 
DORÉ***

CÉNÉRÉ****
1015* 

BEIGE
QUERCIA****



CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS 

MOTORISATION

Profil de réception 
coulissant

Cache jeu de refoulement

Rail inox :
+ Butée
+ �Roulette pour portail 

coulissant composée 
de chape alu et galet 
inox

Serrure de coulissant avec 
profil de réception et 
gâche

Support de guidage :
- �Parfaite finition du « U » 

de guidage
- �Support de guidage DC

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS 

Axovia Multipro 3S Io 
pack confort

Pour portails battants dont la 

longueur d’un vantail n’excède 

pas 2000 mm et 300 kg.

Pour portails coulissants 

dont la longueur du vantail 

n’excède pas 6000 mm et 300 kg.

Elixo Smart Io 
pack confort

Ponant / Beethoven Alizé / Ravel

Pour portails battants n’excédant 

pas 5000 mm entre pilliers. 

(écoinçon mini 600 mm)

Pour portails battants 

n’excédant pas 4000 mm entre 

pilleirs. (écoinçon mini 450 mm)

Pour portails coulissants 

pesant jusqu’à 600 kg.

Pampero / Berlioz

Fixations hautes :
- Gond 51 caréné
- �Gond universel réglable 

à visser
- �Gond laqué à sceller avec 

cache

Fixations basses :
- Crapaudine à visser
- �Gond universel réglable 

à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué 
RAL portail

Joint EPDM

Sabots & arrêts 2 vantaux Renfort de motorisation

Crapaudine

Joint
EPDM

Gond
caréné

Profil de
réception Support

de guidage
Crémaillère

www.d-c.fr


