
 

 

EVACUATION DES EAUX USEES 

DANS L’ENVIRONNEMENT DU BATIMENT 

 

Wavin Quattro 

Description : 

Tubes en matières plastique de surface lisse destinés à l’assainissement autonome ou aux réseaux 

enterrés dans l’environnement du bâtiment (parcelle) ; 

• Tube épandage WAVIN QUATTRO CR4 : Tube à fentes transversales en quinconce, pré-

manchonné, à coller. 

• Tube WAVIN QUATTRO CR4 : Tube sans fentes, pré-manchonné, à coller. 

• Tube WAVIN QUATTRO CR8 : Tube sans fentes, pré-manchonné, à coller, résistance aux 

contraintes mécaniques améliorées. 

Caractéristiques techniques : 

• Matière : PVC 

• Couleur : Ivoire 

• Marquage (exemples) :  

 

 
• Assemblage : emboîture pré-manchonnée, à coller 

Ref. article Désignation 
Diam. Ext 

(mm) 
Epaisseur mini 

(mm) 
Emboîture 

Long. 
hors tout 

(m) 

Nb 
Tubes/Palette 

3027704 Quattro CR4 Epandage 100 2,70 PM 4,00 105 

3027583 Quattro CR4 100 2,70 PM 4,00 105 

3042439 Quattro CR8 100 3,35 PM 4,00 105 

 

• Fentes (Quatro CR4 Epandage) : 

o Env. 9 par mètre, transversales, en quinconce 

o largeur : 6mm +/- 0,5mm 

o longueur circonférentielle : 73mm +/- 3mm 

o pas : 100mm 

Fabriqué par : Wavin France – Usines certifiées ISO 9001 

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus 
dans l’ensemble de ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document.  
Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d’une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents 
commerciaux. 



 

 

 


