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■ FONCTION :

- Pour conserver des locaux, quels qu'ils soient, en bon état, il est nécessaire d'éliminer les risques de

condensation et d'humidité et d'évacuer l'air vicié.

- Pour ce faire, il faut donc créer une circulation d'air du bas vers le haut ou d'une extrémité vers l'autre

de ces locaux.

- Les grilles Nicoll permettent l'habillage des orifices, et la gamme de répondre à l'essentiel des cas de figure, tant

pour les dimensions que pour les impératifs de mise en œuvre. Elles sont anti-rongeurs.

■ DESCRIPTION :

- Les grilles de ventilation sont entièrement injectées en PVC couleur sable ou terre cuite, ces grilles

particulièrement robustes sont équipées de moustiquaire en acier inoxydable.

■ MISE EN OEUVRE :

- Principalement utilisées par le maçon. Elles sont installées en soubassement pour la ventilation des vides

sanitaires, caves, garages…….

■ SECTION DE PASSAGE :

- La colonne « PASSAGE TYPE » définit la section théorique en cm² sans moustiquaire.

Ventilation Grilles d’aération à sceller Claustras en PVC

Références : CLAU1 – CLAU2 – CLAU3 – CLAU4

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

Passage 

Type

Références avec 

moustiquaire

Dimensions (mm)

L x l e

13 CLAU1 110 x 60 20

49 CLAU2 120 x 120 22

105 CLAU3 215 x 130 25

184 CLAU4 220 x 180 28


