
PRB TOILE DE VERRE FIBRÉE 
RÉNO MAILLE 19
TREILLIS DE RÉNOVATION POUR ENDUIT DE FAÇADE

Les   
de PRB TOILE DE VERRE FIBRÉE RÉNO MAILLE 19

 Léger et très résistant

 Souple et facile à mettre en œuvre

 Larges mailles pour un bon ancrage de l’enduit

 Facile à découper au cutter

TOILE DE VERRE FIBRÉE RÉNO MAILLE 19 
(TDFIBR19)

DIMENSIONS :
– Rouleau de 50 x 1 m
– Maille 19 x 19 mm

CONDITIONNEMENT : 
– 18 rouleaux / palette
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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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USAGE
• PRB TOILE DE VERRE FIBRÉE RÉNO MAILLE 19 permet de renforcer les enduits et les sous enduits lors des rénovations de façades sur maçonneries hétérogènes

DOMAINE D’EMPLOI

QUALITÉ
• Fibre de verre résistante aux alcalins –165 g/m² – blanc
• Nombre de fi ls : Chaîne : 21,2 +/- 1 / dm Trame : 5,3 +/- 0,5 / dm
• Résistance à la traction : Chaîne : 43 kN/m Trame : 40 kN/m
• Poids :  Trame écru : 132 g/m² +/- 5% Trame fi nie : 162 g/m² +/- 5%
• Élongation à la rupture : Chaîne et trame : 5% +/- 1%

NORMES
• Nombre de fi ls : UNI EN 1049-2
• Poids : ISO 3374
• Résistance à la traction : ISO 4606

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Rénovations de façades sur maçonneries hétérogènes.
• Fixer PRB TOILE DE VERRE FIBRÉE RÉNO MAILLE 19 avec les fi xations adaptées (pointes, clous ou agrafes traités contre la corrosion).
• Prévoir un recouvrement de 10 cm.
• ATTENTION : ne convient pas sur ITE (ne remplace pas les treillis dédiés aux systèmes ITE PRB)

MISE EN ŒUVRE


