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Caractéristiques de la tuile
longitudinal (cm) 11/10,5 /10
Pureau h
latéral (cm) 20
Dimensions hors longueur (cm) 29
tout largeur (cm) 20

Imperméabilité Conforme au niveau 1

Durabilité / Résistance au gel-dégel
Conforme au niveau 1 (150 cycles)

Masse 1,80 kg
Nombre de tuiles au m? 43/45/48

Conforme a la norme EN 1304 c €
www.terreal.com/fr/marquage-ce

Spécifications et Exigences

Spécifications Méthodes d'essai Exigences
Caractéristiques de structure NFEN 1304 et Conforme
ctéristiqu
q Référentiel NFO63 n
Tolérances dimensionnelles sur la valeur > 290
moyenne de la longueur -
Caractéristique 5 i i Il I I
t C , |s. iques |Tolérances dimensionnelles sur la valeur NE EN 1024 £29%
géométriques |moyenne de la largeur
Régularité de forme <1,5%
Rectitude longitudinale <1,5%
s - Référentiel NFO63 valeur individuelle < 0,6
Imperméabilité (cm3/cm?/jour) ) i
(méthode alternative) valeur moyenne £ 0,5
Résistance a la rupture par flexion NF EN 538 valeur individuelle > 600 N
. . Méthode Conforme au niveau 1
Résistance au gel , NF EN 539-2
Européenne (150 cycles)
Réaction au feu - Classe Al
L - Considéré comme
Performance vis-a-vis d'un feu extérieur - L
satisfaisant




