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Ventilation sous chatiere
Tuile Plate
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Généralités

4 | a ventilation d'une toiture a pour but, de créer une
circulation dair nécessaire a lentretien des supports en
bois ainsi qu'un asséchement de la sous-face des tuiles
afin que le gel ne les dégrade pas.

4 1 e nombre de chatiéres mis en place est lié¢ a la surface
de couverture ainsi gu'a leur propre section de ventilation.

4 Pour ce qui est de la famille des Tuiles Plates, il convient
de découper le pureau caché et le recouvrement des
tuiles sur le rang inférieur a celui ou sont mises en place
les chatieres.




Cahier Technique

Principe de mise en ceuvre

4 Ftape1

- Positionner la chatiere sur les deux tuiles du rang inférieur et
tracer par l'intérieur la ligne de dégagement nécessaire.
Dessiner ensuite la découpe
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Principe de mise en ceuvre

4 Ftape 1: le suite

- En fonction de la section de ventilation indiqué en cm?, il
convient de procéder au découpage de tuiles du rang inférieur.
La section de découpe doit étre égale ou supérieur a la section
de ventilation de la tuile chatiere.

- Elle doit également respecter la régle de recouvrement des
Tuiles Plates
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Découpe des tuiles
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Par exemple:
Pour la mise en ceuvre de la tuile
chatiere passe-barre — 612NO Rustique

- Section de ventilation : 25 cm?2
- Découpe :

B=9cm

H=9 cm

Section de découpe = 40cm2
_
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Principe de mise en ceuvre

4 Ftape?
- Découper les tuiles tracées en laissant en place les tenons.
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Principe de mise en ceuvre

4 Ftape 3
- Mettre en place les tuiles découpées et la chatiere

- Veiller au respect des regles de recouvrement des Tuiles Plates
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Principe de mise en ceuvre

4 Ftape 4

- Peaufiner lesthétigue en découpant les tuiles supérieures afin
d'intégrer la chatiere a I'ensemble de la couverture.
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Principe de mise en ceuvre

4 Ftape 5
- Aspect final
« Ventilation assurée




