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ESTERRE MAX,
90 HPV

Ecran de
sous toiture
ultra-résistant ..
avec grille
de renfort PEHD




SOLUTION ULTRA-RESISTANTE

Esterre MAX Q0 HPV est un écran de sous foiture nouvelle génération.
Renforcé d'une grille en PEHD, il est composé de 4 couches.

Esterre MAX offre donc la meilleure résistance de nofre gamme
d'écrans Esterre.

PERFORMANCE HPV 90

Esterre MAX Q0 HPV dispose d'une Certification QB

classification Sd1, il est donc hautement 2:‘ : ]é-O]?EST
! i ' assemen :
perméable a la vapeur d'eau. E1-SD1-TR3

o)

De classe de résistance R3, il convient
pour les charpentes avec enfraxe de 90 cm
et moins.

DOMAINE D’EMPLOI

Esterre Max reléve du domaine d'emploi des écrans sousoiture, qui font

I'objet d'une préconisation du CSTB (CPT3560-V2).

Il doit étre posé conformément au nouveau DTU 40.29 sur les écrans
sous-oiture et dans les domaines d'emploi et applications prescrits dans les

DTU 40.21, 40.211 et 40.28.

‘j;]u'd Q0 cm

IMPORTANT

les écrans de sous-oiture ne doivent pas éfre considérés
comme des revétements éfanches ef ne peuvent se substituer
aux matériaux de couverture.

Les écrans souples de sous-toiture sont destinés aux
constructions dont I'altitude est inférieure & 900 m.

Assistance Technique :

LML) 0 820 07 06 05

0,15 € TTC / MN

www.terrealcouverture.com

CARACTERISTIQUES

LARGEUR MASSE SURFACIQUE

1,5 m | 160 gme

LONGUEUR

POIDS ROULEAU

ETANCHE A 'EAU  PROTEGE DE LA NEIGE
POUDREUSE, DES SUIES
ET POUSSIERES

" \}
PARTICIPE A PROTEGE

LA VENTILATION L'ISOLANT
DE LA TOITURE

I

PERMET PROTEGE
D'ABAISSER CONTRE LES
LES PENTES DE TOIT INTRUSIONS
EXTERIEURES

ASSURE LA MISE AMELIORE LA TENUE
HORS D'EAU AU VENT DES
PENDANT 8 JOURS TOITURES
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