
RÉFÉRENCE • GENCODE EAN13
A06960 • 3585501069604  

DESCRIPTION 
Vis autoperceuse pour fixer les plaques de haute 
densité (ou haute dureté) type fibres-gypse / 
archi sur ossature métallique ou bois en simple, 
double ou triple parement. 

AVANTAGES 
• Résistantes, bonne protection à la corrosion
•  Facilité de vissage : géométrie de filetage 

optimisée, permet une meilleure pénétration 
de la vis et garantit une tenue parfaite dans 
l'ossature.

•  Double filetage inversé, permet une évacuation 
de la poussière et ainsi l'enfoncement à fleur de 
plaque de la tête de vis.

APPLICATION 
Pour la fixation des plaques de plâtre haute 
 densité sur ossature métalliques.  

LONGUEUR (mm) 35 

DIAMÈTRE (mm) 3,9  

POIDS DE LA PIÈCE (kg)  0,004 

MATIÈRE Acier phosphaté

CONSOMMATION  MOYENNE (/m2) 14

CONSOMMATION  MOYENNE (/ml) 4

CHARGE DE RUPTURE (kg) 15 

RÉGLEMENTATION 
NF EN 14566 TW.CE. 0283 - 03/11.
Selon Directive Européenne 89/106/EEC (CPD),  
Conforme au DTU 25.41.

Mise à jour : 03/2021

PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS : /

VIS NOIRE HD 35 MM X 3.9 MM


