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Caractéristiques/Specifications/ Spezifikationen

ISO-M
2

SERIE CHEVILLE D’ISOLATION METALLIQUE ISO-M

MATERIAUX SUPPORT

ISOM08040 ISO-M 40 50 250 3 8 40 10 30

ISOM08090 ISO-M 90 50 250 4 8 90 40 60

ISOM08110 ISO-M 110 50 250 5 8 110 60 60

ISOM08140 ISO-M 140 50 250 6 8 140 90 60

ISOM08170 ISO-M 170 50 250 7 8 170 120 60

ISOM08200 ISO-M 200 50 250 8 8 200 150 60

ISOM08240 ISO-M 240 50 250 10 8 240 200 60

ISOM08300 ISO-M 300 50 250 12 8 300 250 60

ISOM08040 ISO-M 40

ISOM08090 ISO-M 90

ISOM08110 ISO-M 110

ISOM08140 ISO-M 140

ISOM08170 ISO-M 170

ISOM08200 ISO-M 200

ISOM08240 ISO-M 240

ISOM08300 ISO-M 300

kg/Code Désignation

MODE DE POSE

Isolants / Insulation

polystyrene polystyrene
extrudé
extruded

laine de roche
mineral 
whoole

Code Désignation

Pierre
cellulaire



Informations

EY7880

EY78A1


