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DECOUVREZ

LES PRODUITS

La société Chabanne est 昀椀ère d’accompagner le groupement BigMat et ses 

adhérents dans le développement de la MDD «accessoires plaquiste».

Notre équipe commerciale se 琀椀ent à votre en琀椀ère disposi琀椀on pour vous faire 

découvrir ce琀琀e nouvelle gamme ainsi que les di昀昀érents produits Chabanne stockés 

sur la plateforme Gabi.
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FONCTION

 La suspente sert à la réalisa琀椀on de plafonds suspendus en plaques 
de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.

Caractéristiques

•  Le plafond est cons琀椀tué de plaques de plâtre vissées sur une 
ossature réalisée à par琀椀r de pro昀椀lés et de suspentes métalliques. 
Cet ensemble doit résister au poids propre du plafond (plaques 
et ossature) et de l’isolant.

•  Les suspentes sont les éléments clés de la tenue mécanique du 
plafond.

•  À 昀椀xer avec deux vis.
•  Les suspentes doivent être u琀椀lisées pour la 昀椀xa琀椀on de plafond 

sur support bois.
•  Nombre de suspentes : 1,8 à 2,7 au m2, selon le type de pose ou 

charge.
•  La distance entre les suspentes  est de 1,20 m maxi.
•  La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles dé昀椀nies par 

le DTU 25.41.

description

SUSPENTE P9 : 

Longueur : 90 mm - Épaisseur : 0,75 mm

SUSPENTE PL : 

Longueur : 170 mm - Épaisseur : 0,75 mm

Réalisa琀椀on à par琀椀r de bande refendue galvanisée conforme  
à la norme EN 10143 et EN 10346.
Les résultats d’essais de trac琀椀on sont supérieurs à la réglementa琀椀on 
(rapport d’essai disponible sur demande). Selon le DTU 25.41, la charge de 
service couple fourrure / suspente doit être au minimum de 25daN avec un 
coe昀케cient de 3 pour la charge de rupture.

FONCTION

 La suspente sert à la réalisa琀椀on de plafonds suspendus en plaques 
de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.

Caractéristiques

•  Le plafond est cons琀椀tué de plaques de plâtre vissées sur une 
ossature réalisée à par琀椀r de pro昀椀lés et de suspentes métalliques. 
Cet ensemble doit résister au poids propre du plafond (plaques 
et ossature) et de l’isolant.

•  Les suspentes sont les éléments clés de la tenue mécanique du 
plafond.

•  À 昀椀xer avec deux vis.
•  Les suspentes doivent être u琀椀lisées pour la 昀椀xa琀椀on de plafond 

sur support bois.
•  Nombre de suspentes : 1,8 à 2,7 au m2, selon le type de pose ou 

charge.
•  La distance entre les suspentes est de 1,20 m maxi.
•  La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles dé昀椀nies par 

le DTU 25.41.

description

SUSPENTE E24 : 

Longueur : 240 mm - Épaisseur : 0,75 mm

SUSPENTE E30 : 

Longueur : 300 mm - Épaisseur : 0,80 mm

SUSPENTE E40 : 

Longueur : 400 mm - Épaisseur : 0,80 mm

SUSPENTE E48 : 

Longueur : 480 mm - Épaisseur : 0,80 mm

Réalisa琀椀on à par琀椀r de bande refendue galvanisée conforme à la 
norme EN 10143 et EN 10346.
Les résultats d’essais de trac琀椀on sont supérieurs à la réglementa琀椀on 
(rapport d’essai disponible sur demande). Selon le DTU 25.41, la charge de 
service couple fourrure / suspente doit être au minimum de 25daN avec un 
coe昀케cient de 3 pour la charge de rupture.

SUSPENTE P9 / SUSPENTE PL SUSPENTES E

MODÈLE CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

SUSPENTE P9 Boîte de 100 pièces

400 boîtes  
par pale琀琀e

Pale琀琀e de 40 000 
pièces

B0053009BMF 2938848
2 000029 388484

SUSPENTE PL Boîte de 100 pièces

300 boîtes  
par pale琀琀e

Pale琀琀e de 30 000 
pièces

B0053050BMF 2938849
2 000029 388491

MODÈLE CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

SUSPENTE E24 Boîte de 50 pièces

200 boîtes  
par pale琀琀e
Pale琀琀e de  

10 000 pièces

B0053026BMF 2938850
2 000029 388507

SUSPENTE E30 Boîte de 50 pièces

200 boîtes  
par pale琀琀e
Pale琀琀e de  

10 000 pièces

B0053036BMF 2938851
2 000029 388514

SUSPENTE E40 Boîte de 50 pièces

200 boîtes  
par pale琀琀e

Pale琀琀e de 10 000 
pièces

B0053046BMF 2938852
2 000029 388521

SUSPENTE E48 Boîte de 50 pièces

100 boîtes  
par pale琀琀e
Pale琀琀e de  

5 000 pièces

B0053048BMF 2938853
2 000029 388538
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FONCTION

Caractéristiques

�  

�   
support).

�  

� Pose conformément aux DTU.

description

�  
norme EN 10143 et EN 10346.

�  

FONCTION

 
tous types de fourrures 45 ou 47 mm. 

Caractéristiques

approvisionnements et de gérer un seul stock pour les deux types 
de fourrures. 

�  Facilite la mise en place et élimine le risque d�erreurs lors de la 
pose.

�   
 

45 ou 47 mm.

description

Longueur : 90 mm - Épaisseur : 0,55 mm

norme EN 10143  et EN 10346.

FONCTION

Accessoire de suspension de plafonds en plaques de plâtre.

Caractéristiques

�  

�  Nombre de suspentes pivotantes : 1,8 à 2,7 au m2.

� Distance entre deux cavaliers : 1,20 ml maxi.

�  Mise en place en pivotant le cavalier dans la fourrure.

description

norme EN 10143 et EN 10346.

(rapport d�essai disponible sur demande). Selon le DTU 25.41, la charge de 

service couple fourrure / suspente doit être au minimum de 25daN avec un 

SUSPENTE Modulaire M600

cAVALIER PIVOT demi COLLIER OMEGA

eclisse intégrale

MODÈLE CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

ECLISSE INTEGRALE Boîte de 100 pièces

200 boîtes  

pièces

B0053049BMF 2938845

2 000029 388453

MODÈLE CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

CAVALIER PIVOT Boîte de 100 pièces

200 boîtes  

pièces

B0053604BMF 2938843

2 000029 388439

MODÈLE CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

DEMI COLLIER OMEGA Boîte de 100 pièces

200 boîtes  

pièces

B0053660BMF 2938844

2 000029 388446
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Fixation horizontale 

ou verticale

Pour tout type de fourrure
EFFET RESSORT

FONCTION

de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.

Caractéristiques

�  
sur support bois.

�  Nombre de suspentes 18 à 27 au m², selon le type de pose ou 
charge.

�  La distance entre les suspentes est de 1,20 m maxi.

�  
le DTU 25.41.

�  

description

Longueur : 600 mm - Épaisseur 1,00 mm

norme EN 10143 et EN 10346.

(rapport d�essai disponible sur demande). Selon le DTU 25.41, la charge de 

service couple fourrure / suspente doit être au minimum de 25daN avec un 

MODÈLE CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

SUSPENTE MODULAIRE 

M600
Boîte de 50 pièces

100 boîtes  

pièces

B0053070BMF 2938854

2 000029 388545

FRANÇAISE
FABRICATION

FRANÇAISE
FABRICATION

FRANÇAISE
FABRICATION

FRANÇAISE
FABRICATION

DTU

CC
OO
NNFFOORRMMEE

EE
TT
NN
OO

RR
MM
EESS EENN

VVII
GG

UU
EE
UU
RR

DTU

CC
OO
NNFFOORRMMEE

EE
TT
NN
OO

RR
MM
EESS EENN

VVII
GG

UU
EE
UU
RR DTU

CC
OO
NNFFOORRMMEE

EE
TT
NN
OO

RR
MM
EESS EENN

VVII
GG

UU
EE
UU
RR

DTU

CC
OO
NNFFOORRMMEE

EE
TT
NN
OO

RR
MM
EESS EENN

VVII
GG

UU
EE
UU
RR



GAMME PLAQUISTES I 9GAMME PLAQUISTES I 8

FONCTION
Système de 昀椀xa琀椀on d’ossatures plafond ou autres accessoires 
sur le talon de poutrelles béton (précontraint ou hourdis) équipés 
d’entrevous en PET, en bois moulé, polystyrène, etc.
•  U琀椀lisa琀椀on sur la quasi totalité de la gamme de poutrelles en 

béton existant sur le marché (talon de 30 à 50 mm).

Caractéristiques
 Compa琀椀bilité avec les 琀椀ges 昀椀letées M6 au pas de 100.
•  Compa琀椀ble avec toutes longueurs et largeurs de suspentes.
•  Fixa琀椀on de la suspente à l’aide de deux vis de 10 mm auto-

perceuse dans la rainure d’amorçage.
•  Trou oblong pour accueillir un crochet réglable.

description

Réalisa琀椀on à par琀椀r de bande refendue galvanisée conforme  
à la norme EN 10142
• Conformé à la norme 13964.

SUSPENTE HOURDIS LONGUE 
POUR HOURDIS BÉTON

FONCTION
La suspente hourdis longue sert à la réalisa琀椀on de plafonds 
suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le 
support et la fourrure.

Caractéristiques
Le plafond est cons琀椀tué de plaques de plâtre vissées sur une 
ossature réalisée à par琀椀r de pro昀椀lés et de suspentes métalliques. 
Cet ensemble doit résister au poids propre du plafond (plaques  
et ossature) et de l’isolant.
•  Possibilité d’ajouter une suspente pour augmenter le plénum.
•  La suspente hourdis HL doit être u琀椀lisée pour la 昀椀xa琀椀on  

de plafond sous hourdis béton.
•  Nombre de suspentes : 1,8 à 2,7 au m2, selon le type de pose  

ou charge.
•  La distance entre les suspentes est de 1,20 m maxi.
•  La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles dé昀椀nies  

par le DTU 25.41.

description

Hauteur : 72 mm - Longeur : 70 mm

SUSPENTE poutrelle 
POUR HOURDIS allégé

MODÈLE CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

SUSPENTE POUTRELLE 
HA 

Boîte de 50 pièces

200 boites par 
pale琀琀e

Pale琀琀e de 10 000 
pièces

B0053900BMF 2938847
2 000029 388477

MODÈLE CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

SUSPENTE HOURDIS HL Boîte de 100 pièces

200 boîtes  
par pale琀琀e

Pale琀琀e de 20 000 
pièces

B0053100BMF 2938846
2 000029 388460

Tous systèmes  

de suspensions

DÉCOUVREZ

LES PRODUITS

FRANÇAISE
FABRICATION

DTU

CCC
OOO

NNNFFFOOORRRMMMEEE

EEE
TTT

NNN
OOO

RRR
MMM

EEESSS EEENNN VVVIIIGGG

UUU
EEE

UUU
RRR

DTU

CCC
OOO

NNNFFFOOORRRMMMEEE

EEE
TTT

NNN
OOO

RRR
MMM

EEESSS EEENNN VVVIIIGGG

UUU
EEE

UUU
RRR

GAMME PLAQUISTES I 9



GAMME PLAQUISTES I 11GAMME PLAQUISTES I 10

Appui intermédiaire thermacoustic

 FONCTION
Système complet u琀椀lisé pour les doublages thermo-acous琀椀ques 
des murs par l’intérieur.  
Mise en œuvre et réglage facile et rapide.

Caractéristiques
• Rupture du pont thermique
• Excellente performance acous琀椀que
• Pour le neuf et la rénova琀椀on
•  Base compa琀椀ble avec toutes les fourrures F45/F47, permet de 

n’avoir qu’1 seul stock
•  Verrouillage facile à 1 main 
•  Flèche recoupable sans e昀昀ort
•  7 références de 30 à 200 mm

description

• Fabrica琀椀on en ma琀椀ères recyclées
• Conformité au DTU en vigueur
• Résistance aux chocs à 120 joules
• Testé et approuvé par les professionnels

C
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L
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F45/F47

Base clipsable 

ou vissable

Flèche recoupable

Tête

Langue琀琀e  
de verrouillage /
déverrouillage 

DÉCOUVREZ

LA VIDÉO

MODÈLE ÉPAISSEUR D’ISOLANT CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

APPUI INTERMEDIAIRE 
THERMACOUSTIC 30/45

de 30 à 45 mm Boîte de 50 
pièces

96 boîtes par pale琀琀e 
Pale琀琀e  

de 4 800 pièces
B0053770 2931499

3 661222 037709

APPUI INTERMEDIAIRE 
THERMACOUSTIC 30/80

de 30 à 80 mm Boîte de 50 
pièces

96 boîtes par pale琀琀e 
Pale琀琀e  

de 4 800 pièces
B0053777 2931500

3 661222 537773

APPUI INTERMEDIAIRE 
THERMACOUSTIC 30/100

de 30 à 100 mm Boîte de 50 
pièces

96 boîtes par pale琀琀e 
Pale琀琀e  

de 4 800 pièces
B0053771 2931501

3 661222 537711

APPUI INTERMEDIAIRE 
THERMACOUSTIC 30/120

de 30 à 120 mm Boîte de 50 
pièces

96 boîtes par pale琀琀e 
Pale琀琀e  

de 4 800 pièces
B0053772 2931502

3 661222 537728

APPUI INTERMEDIAIRE 
THERMACOUSTIC  
RENFORCÉ 70/140

de 70 à 140 mm Boîte de 50 
pièces

96 boîtes par pale琀琀e 
Pale琀琀e  

de 4 800 pièces
B0053774 2931503

3 661222 537742

APPUI INTERMEDIAIRE 
THERMACOUSTIC  
RENFORCÉ 70/160

de 70 à 160 mm Boîte de 40 
pièces

96 boîtes par pale琀琀e 
Pale琀琀e  

de 3 840 pièces
B0053775 2931504

3 661222 537759

APPUI INTERMEDIAIRE 
THERMACOUSTIC  
RENFORCÉ 70/200

de 70 à 200 mm Boîte de 40 
pièces

96 boîtes par pale琀琀e
Pale琀琀e 

 de 3 840 pièces
B0053776 2931498

3 661222 537766

Les étapes essentielles de montage

Posi琀椀onner la tête sur la 昀氀èche et la 
verrouiller par ac琀椀onnement du levier. 

Transpercer l’isolant avec la 昀氀èche.

Couper la 昀氀èche si nécessaire.
Régler l’aplomb de la fourrure en déverrouillant 
puis reverrouillant le levier.

1

3

2

4

Complément
indispensable :
le rail de cloison
Chabanne

Cornière spéciale en U 
asymétrique perme琀琀ant  
de maintenir les fourrures  
sans ser琀椀ssage ni vis. 

Clipser les 昀氀èches dans les fourrures horizontales 
tous les 60 cm, ou les 昀椀xer directement au mur en 
cas de rénova琀椀on.

FRANÇAISE
FABRICATION
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ÉCLISSE UNIVERSELLE 

SUSPENTE longue portée non sécable 

FONCTION
L’éclisse universelle permet d’assurer la liaison entre deux 
fourrures.

Caractéristiques
•  Mise en place sur tous types de fourrures en clipsant par le 

dessus des fourrures.
• Permet la créa琀椀on d’entourage de fenêtre.

description

Réalisa琀椀on à par琀椀r de bande refendue galvanisée conforme à la 
norme EN 10143 et EN 10346.

FONCTION
La suspente sert à la réalisa琀椀on de plafonds suspendus en plaques 
de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.

Caractéristiques
• À 昀椀xer avec deux vis.
•  Les suspentes longue portée non secable doivent être u琀椀lisées 

pour la 昀椀xa琀椀on de plafond sur support bois.
•  La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles dé昀椀nies par 

le DTU 25.41.

description

Longueur : 600mm - Épaisseur : 1,00mm
Réalisa琀椀on à par琀椀r de bande refendue galvanisée conforme à la 
norme EN 10143 et EN 10346.
Les résultats d’essais de trac琀椀on sont supérieurs à la réglementa琀椀on 
(rapport d’essai disponible sur demande).

Selon le DTU 25.41, la charge de service couple fourrure / suspente doit 
être au minimum de 25daN avec un coe昀케cient de 3 pour la charge de 
rupture.
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MODÈLE CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

ECLISSE UNIVERSELLE Boîte de 50 pièces

200 boîtes  
par pale琀琀e

Pale琀琀e de 10 000 
pièces

B0053047 2704417
3 661222 530477

MODÈLE CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

SUSPENTE P60 Boîte de 50 pièces

100 boîtes  
par pale琀琀e

Pale琀琀e  
de 5 000 pièces

B0043061 2704366
3 661222 430616

DÉCOUVREZ

LA VIDÉO

 Bout à bout Perpendiculaire Angulaire pour l’habillage  
des sous rampants

 Parallèle

FONCTION
La suspente sert à la réalisa琀椀on de plafonds suspendus en plaques 
de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.

Caractéristiques
• A 昀椀xer avec deux vis.
•  Les suspentes doivent être u琀椀lisées pour la 昀椀xa琀椀on de plafond 

sur support bois.
•  Nombre de suspentes 1 8 à 27 au m², selon le type de pose ou 

charge.
•  La distance entre les suspentes  est de 1,20 m maxi.
•  La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles dé昀椀nies par 

le DTU 25.41.
•  Possibilité de frac琀椀onner la suspente tous les 10 cm.

description
M 500 : Longueur : 500 mm - Épaisseur 1,00 mm
M 800 : Longueur : 800 mm - Épaisseur 1,00 mm
M 1000 : Longueur : 1000 mm - Épaisseur 1,00 mm
Réalisa琀椀on à par琀椀r de bande refendue galvanisée conforme à la 
norme EN 10143 et EN 10346.
Les résultats d’essais de trac琀椀on sont supérieurs à la réglementa琀椀on 
(rapport d’essai disponible sur demande). Selon le DTU 25.41, la charge de 
service couple fourrure / suspente doit être au minimum de 25daN avec un 
coe昀케cient de 3 pour la charge de rupture.

SUSPENTEs Modulaires 

M500, m800, M1000

MODÈLE CONDITIONNEMENT PALETTISATION CODE CHABANNE CODE GABI GENCOD

SUSPENTE MODULAIRE 
M500

Boîte de 50 pièces

100 boîtes  
par pale琀琀e

Pale琀琀e de 5 000 
pièces

B0053060 2704422
3 661222 530606

SUSPENTE MODULAIRE 
M800

Boîte de 50 pièces

60 boîtes  
par pale琀琀e

Pale琀琀e de 3 000 
pièces

B0053090 2704509
3 661222 530903

SUSPENTE MODULAIRE 
M1000

Boîte de 25 pièces

120 boîtes  
par pale琀琀e

Pale琀琀e de 3 000 
pièces

B0053092 2939072
3 661222 230926
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CENTRE-EST 
THÉO BOYER 
+33 (0)6 21 92 87 28
commercial1@chabanne.com 

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE  

POUR UN SERVICE PERSONNALISÉ
VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS INDUSTRIELLES ADAPTÉES 

EN ACCORD AVEC LES VALEURS DE L’ENTREPRISE

SUD-OUEST
CONTACTEZ

LE SIÈGE
+33 (0)4 77 36 34 84

DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT :

DIDIER ISSARTEL
dissartel@chabanne.com 

ASSISTANTE COMMERCIALE :

MARYLINE SAINT-JOANIS
msaintjoanis@chabanne.com  

ADMINISTRATRICE DES VENTES :

VALÉRIE DAVID
service-commandes@chabanne.com

DIRECTEUR COMMERCIAL : 

NELSON GIRARD
ngirard@chabanne.com

CHEF DES VENTES : 

NICOLAS LUNG
+33 (0)7 50 12 35 12 
nlung@chabanne.com

PARIS-NORD
CAROLINE GENDRAULT

+33 (0)6 23 33 73 81
cgendrault@chabanne.com

NORD-OUEST
ANTHONY LEVEIL

+33 (0)6 25 75 36 88
aleveil@chabanne.com

SUD-EST 
NATHALIE CHASTAGNIER
+33 (0)6 45 56 55 25 
nchastagnier@chabanne.com

Chabanne Bâ琀椀ment conserve l’ensemble  
de sa produc琀椀on en France. L’entreprise 
s’appuie sur des collaborateurs 昀椀dèles depuis 
plus de 60 ans.

Par des économies d’énergie, des réduc琀椀ons 
de transports, par le respect des normes 
écologiques en vigueur, l’entreprise Chabanne 
se mobilise a昀椀n de limiter son impact 
environnemental. 

Nous développons avec nos clients,  
sous-traitants et fournisseurs, un vrai esprit  
de partenariat basé sur le respect  
du travail bien fait.

Un savoir-faire français

Un impact 
environnemental limité

L’esprit de partenariat




