
Référentiels normatifs & caractéristiques des supports d’étanchéité
Nos tableaux d’utilisation sont élaborés sur la base des normes suivantes :

Caractéristiques du matériau de base :

Nuance d’acier : 
> Supports d’étanchéité : S 320 GD
> Supports d’étanchéité grandes portées : S 350 GD

Référence normative NF EN 10346 

Type de protection : 
> Acier revêtu : référence normative NF EN 10346 • NF P 34-310 • ETPM ZM Evolution
> Acier revêtu prélaqué : référence normative NF EN 10169+A1 • NF P 34-301• ETPM ZM Evolution

Mise en œuvre - Tous supports d’étanchéité :

Elle s’effectue conformément au DTU 43.3

Pour vous repérer dans les fiches produits

En option ou sous réserve de vérification des contraintes de l’ouvrage :

Indique la face prélaquée sur les schéma techniques

Fixations

EsthétiqueAcoustique

Cintrage
par crantage

Convexe

Concave

Perforé

Crevé

Les avantages de nos supports sont identifiables comme suit :

Supports d’étanchéité Hacierco selon le cas : 
> Selon NF DTU 43.3 P1-1 et P1-2
> Selon cahier CSTB 3537 V2

Supports d’étanchéité Hacierco C38 & C50 à fixations inapparentes : 
> Selon DTA

Supports d’étanchéité Hacierco grandes portées selon le cas : 
> Selon NF DTU 43.3 P1-1 et P1-2
> Selon cahier CSTB 3537 V2 
Les tableaux d’utilisation sont basés sur une pose sans plaquettes de répartition et pour une largeur d’appuis de 60 mm.
Optimisation des portées : L’ensemble de nos tableaux d’utilisation sont aussi disponibles pour des largeurs d’appuis de 160 mm. 
N’hésitez pas à nous consulter.

Supports d’étanchéité pour modules photovoltaïques : 
Des fiches techniques spécifiques sont à disposition sur demande auprès de nos services techniques : N’hésitez pas à les consulter.

Thermique

Durable
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Hacierco® 40SR

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 6,98 8,19 9,30 11,63

Action des charges descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 22,72 26,65 30,29 37,86
Deux travées égales I3 20,30 23,82 27,06 33,83
Continuité lm 21,51 25,24 28,68 35,85

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 201,01 235,85 268,01 335,01
Système élasto-plastique Md3T 260,90 306,12 347,86 434,83

Sur appui Md3A 197,47 231,70 263,30 329,12
Sous charge concentrée Mc 173,70 203,80 231,59 289,49

Hacierco® 40SR - Selon PV SOCOTEC LG 3644

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 2,45 2,60 2,70 2,90 3,20 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55
100 15 115 2,45 2,60 2,70 2,90 3,20 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55
100 20 120 2,45 2,55 2,65 2,85 3,20 3,35 3,50 3,75 3,00 3,15 3,25 3,50
100 25 125 2,40 2,55 2,65 2,80 3,15 3,30 3,45 3,70 2,95 3,10 3,20 3,45
100 30 130 2,40 2,50 2,60 2,80 3,10 3,25 3,40 3,65 2,90 3,05 3,20 3,40
100 35 135 2,35 2,45 2,55 2,75 3,05 3,25 3,35 3,60 2,85 3,00 3,15 3,35
100 100 200 2,05 2,20 2,25 2,45 2,50 2,70 2,90 3,20 2,55 2,65 2,75 3,00
100 150 250 1,95 2,05 2,10 2,25 2,00 2,35 2,60 2,90 2,15 2,50 2,60 2,75
125 25 150 2,25 2,40 2,50 2,65 2,90 3,10 3,25 3,50 2,75 2,90 3,05 3,25
150 25 175 2,15 2,25 2,35 2,55 2,70 2,90 3,10 3,30 2,60 2,75 2,90 3,10
175 25 200 2,05 2,15 2,25 2,40 2,50 2,70 2,90 3,15 2,50 2,60 2,75 2,95
200 25 225 1,95 2,05 2,15 2,30 2,25 2,55 2,75 3,00 2,35 2,50 2,60 2,80

Tableau d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Hacierco  40SR

Fixations

Supports d’étanchéité

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

Thermique
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