
•	 	PVC	rigide
•	 	Stabilisateur	Calcium	Zinc

•	 Longueurs	:	2000	mm
•	 Largeur	:	20	mm
•	 Épaisseur	:	1.4	mm	
•	 Poids	:	78	g/ml

•	 Les	 couleurs	 et	 finitions	 disponibles	 sont		
	 susceptibles	 d’évoluer,	 veuillez-vous	 référer	 au		
	 tarif	en	cours.
•	 Toutes	nos	gammes	de	produits	sont	associées	à	
	 des	 notices	 de	 pose.	 Elles	 sont	 disponibles	 sur		
	 notre	 site	 internet	 www.m-e-p.fr	 ou	 sur	 simple		
	 demande.
•	 Tous	nos	profilés	peuvent	être	lavés,	si	besoin,	à		
	 l’eau	savonneuse.	Ne	jamais	utiliser	de	détergent,		
	 de	nettoyant	abrasif,	de	produits	de	polissage	ou		
	 à	base	de	solvants.
•	 Il	est	impératif	de	stocker	nos	produits	en	intérieur		
	 et	de	les	utiliser	dans	les	trois	ans	suivants	la	date		
	 de	fabrication.

•	 Gris

•	 A	appliquer	sur	des	éléments	de	façade	soumis	aux	intempéries	(appuis		
	 de	fenêtre,	balcon,	corniche…).
•	 Permet	d’éviter	le	ruissellement	des	eaux	de	pluie	le	long	des	façades	et		
	 des	murs.

•	 Garantie	décennale

UTILISATION

COULEURS

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
INFORMATIONS GÉNÉRALES

PLANS TECHNIQUES

NORMES ET GARANTIES

FICHE TECHNIQUE
Goutte d’eau GEDO


