
•	 Chapeau	:	PVC
•	 Plaque	solin	:	PVC

•	 Anthracite

•	 Les	 couleurs	 et	 finitions	 disponibles	 sont		
	 susceptibles	 d’évoluer,	 veuillez-vous	 référer	 au		
	 tarif	en	cours.
•	 Toujours	 respecter	 la	 notice	 de	 pose	 disponible		
	 sur	notre	site	internet	:	www.m-e-p.fr
•	 Tous	 nos	 profilés	 peuvent	 être	 lavé,	 si	 besoin,		
	 à	l’eau	savonneuse.	Ne	jamais	utiliser	de	produits		
	 détergents	ou	à	base	de	solvants.
•	 Il	 est	 recommandé	 de	 stocker	 nos	 produits	 en		
	 intérieur	 et	 de	 les	 utiliser	 dans	 les	 trois	 ans		
	 suivants	la	date	de	fabrication.

•	 Pour	couverture	en	ardoise
•	 Raccordement	sur	VMC	(ne	convient	pas	aux	VMC	gaz)	ou	sur	hotte	de		
	 cuisine	(enlever	la	moustiquaire).
•	 Le	manchon	est	re-coupable	au	diamètre	du	conduit	d’extraction.

•	 Diamètres	de	sortie	:	80	–	100	–	125	–	150	-	160	mm	
•	 Hauteur	totale	du	chapeau	:	360	mm
•	 Moustiquaire	intégrée
•	 Plaque	solin	:	380	x	600	mm
•	 Assemblage	par	clip

•	 Garantie	décennale
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