
Propriétés Valeur moyenne Ecart Type
Méthodes de

test

Détermination de la densité apparente 2450 kg/m³ 20,71 kg/m³ TS EN 1936

Détermination de la porosité ouverte 1,45 % 0,25 % TS EN 1936

Détermination de la porosité totale 7,75 % 0,78 % TS EN 1936

Détermination de la résistance au glissement à l'aide du
pendule en conditions sèches

30,6 SRVd° / TS EN 14231

Détermination de la résistance au glissement à l'aide du
pendule en conditions humides

23,8 SRVd° / TS EN 14231

Détermination du coefficient d'absorption d'eau par
capillarité

0.77 gr/m .s2 0,5 0.20 gr/m .s2 0,5 TS EN 1925

Détermination de l'absorption d'eau à la pression
atmosphérique

0,70 % 0,09 % TS EN 13755

Détermination de la résistance à la flexion sous charge
constante

9,8 MPa 1,1 MPa TS EN 13161

Détermination de la résistance à la flexion sous charge
concentrée

7,38 MPa 1,61 MPa TS EN 12372

Détermination de la résistance à l'abrasion 17,61 mm 0,95 TS EN 1341 Ek C

Détermination de la résistance au vieillissement par
choc thermique

0,078 % 0,004 % TS EN 14066

Détermination de la charge de rupture au niveau du
trou de cheville

Valeur moyenne F : 1462,30 N
Valeur moyenne b  : 34,30 mmA

Valeur moyenne d  : 9,58 mm1

/ TS EN 13364

Détermination des propriétés de l'eau :
Débit de vapeur d'eau

Taux de transmission de la vapeur d'eau
Perméabilité à la vapeur d'eau

Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau

58,33 mg/saat
2774,47 mg/m².saat

94,26 mg/m².Pa
0,54 µ

5,05 mg/saat
240,28 mg/m².saat

8,16 mg/m².Pa
0,05 µ

TS EN ISO 12572

Détermination de la résistance au gel (48 cycles) 89 MPa 8 MPa TS EN 12371

FICHE TECHNIQUE

Travertin 
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Pierre : calcaire travertin
Utilisation : intérieure et extérieure
Origine : Turquie

Origine : sédimentaire
Texture : microcyristaline
Taille des particules : micro et macro

Fissure superficielle : non
Pore : oui
Macro fossile : non


