Escaliers escamotables Roto : classiques et fiables

Les escaliers escamotables Roto sont synonymes de qualité et de fiabilité pour de nombreuses années. Nous
accordons une attention particuliére au choix du bois. Les limons et les marches sont fabriqués a |'aide de bois
soigneusement sélectionné et résistent & des charges élevées. L'isolation thermique maintient la chaleur dans la
piéce, afin de réduire les colits de chauffage. La rampe offre une prise siire a chaque pas. Les escaliers escamo-
tables Roto sont entierement prémontés et s'installent donc rapidement et en toute sécurité. Nous proposons
des solutions d'escalier individuelles pour les situations de toit chaudes et froides, mais aussi pour les maisons
passives.

Designo

Efficace sur le plan énergétique - aussi étanche qu'une fenétre.

Quadro 3

Plus de possibilités.

Cadet 3 Norm

Technique éprouvée. Fiabilité maximale.

Lo

Esca 11 Iso RC

Design classique. Qualité du produit maximale.
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Escalier escamotable d'acces au grenier Designo

Efficace sur le plan énergétique - aussi étanche qu'une fenétre.

Atouts

+ Ferrure de fenétre haut de gamme Roto avec 6 points de
verrouillage.

+ Aussi étanche qu'une fenétre grace a la ferrure et au joint
de fenétre.

+ Le bloc d'isolation et d'étancheéité (WDL) préassemblé et
le caisson de lucarne prépercé posent de nouveaux jalons
en matiere d'efficacité énergetique, de facilité de montage
et de qualité durable.

+ Prét a l'installation avec accessoires en série :

| Rampe, vis de montage, pieds @ embouts protecteurs,

‘N = baguette de commande carrée, baguettes couvre-joint
amovibles blanches (PVC), bloc d'isolation et d'étanchéité
sur le caisson de lucarne, caisson de lucarne prépercé
(montage facilité)
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Technique et caractéristiques des produits

Label énergétique

Efficacité énergétique

+ Caisson de lucarne
et couvercle

Escalier

Testé par
ift Rosenheim

6 Roto Frank S.AS

+ Elément de construction : 0,60 W/m?*K’
+ Version DD : 0,29 W/m’K

+ Testé pour la perméabilité a I'air de classe 4™
+ Garniture d'étanchéité périphérique avec coins fermés
+ Isolation thermique dans le couvercle / Structure en sandwich

+ Caisson de lucarne blanc

+ Couvercle de lucarne blanc, avec revétement en melamine pour la résistance a I'humidite
- Bord de couvercle blanc

+ Fermeture par verrouillage a 6 points

+ Option de montage solidaire de la dalle

+ Design attrayant : Fermeture affleurante sans crochets de traction

+ Hauteur du caisson : 20 cm

+ Marge d'insertion : 2 cm

+ Echelle en 3 parties en bois de résineux

+ Marches : largeur 33 cm /profondeur 8 cm
+ Marches avec profil antidérapant

+ Résistance a la charge 180 kg

+ Reglage de lI'inclinaison par vis

+ Perméabilité a I'air (valeur a)
+ Systéeme de raccordement™ (WDL)

‘Door tabrikant berekend volgens DIN EN 150 6946 "Getest door ift Rosenheim volgens DIN EN 12207 /12114

Cotes standard

Longueur d'ouverture x largeur d’ouver-
ture en cm

Hauteur du caisson

Hauteur sous plafond libre en cm
encm

120x60, 120x70, 130x70, 140x70

230-280 20

Supplément Rehaussement du caisson (pour dimensions standards uniquement)| 20,1 - 30,0

Apercu de la faisabilité (fabrication sur mesure)

Hauteur sous plafond libre

Groupe de prix

jusqu‘a 330 cm

de 230 & 280 cm

Longueur d'ouverture en cm 120 140 - 160
Largeur d'ouverture en cm 55-80
Hauteur du caisson en cm 185-771

" Hauteur du caisson 18,5 - 20,9 possible uniqguement avec une ouverture de gros ceuvre =140x70 et une hauteur sous plafond jusqu’a 280

Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro netto exclusief de op dat moment geldende BTW.
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Escalier escamotable d'acces au grenier Quadro 3

Plus de possibilités.

Technique et caractéristiques des produits

Atouts

+ Ferrure de fenétre haut de gamme Roto avec 4 points de
verrouillage.

+ Aussi étanche qu'une fenétre grace a la ferrure et au joint
de fenétre.

+ Les trous préperces du caisson de lucarne assure la sim-
plicité et la sécurité du montage.

+ Prét a l'installation avec accessoires en serie :
Rampe, vis de montage, pieds & embouts protecteurs,
barre de traction, baguettes couvre-joint amovibles
blanches (PVC), caisson de lucarne prépercé (montage
facilité)
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Label énergétique

+ Elément de construction : 0,77 W/m?K’

Efficacitée énergétique

+ Testé pour la permeéabilité a I'air de classe 4™
+ Garniture d'étanchéité périphérique avec coins fermés
+ Isolation thermique dans le couvercle / Structure en sandwich

+ Caisson de lucarne
et couvercle

Escalier

+ Caisson de lucarne blanc

+ Couvercle de lucarne blanc, avec revétement en mélamine pour la résistance a I'humidité
+ Fermeture par verrouillage a 4 points

+ Fermeture rotative

+ Option de montage solidaire de la dalle

+ Hauteur du caisson : 20 cm
+ Marge d'insertion : 2 cm

+ Echelle en 3 parties en bois de résineux
+ Marches : largeur 33 cm /profondeur 8 cm

+ Marches avec profil antidérapant
+ Résistance a la charge 150 kg
+ Réglage de l'inclinaison par vis

8 Roto Frank S.AS

*Calculé par le fabricant selon la norme DIN EN 1SO 6946 "Teste par ift Rosenheim selon DIN EN 12207/12114

Cotes standard

Longueur d'ouverture x largeur d’ouver-

ture en cm

Hauteur sous plafond libre en cm

Hauteur du caisson

encm

120x60, 120x70, 130x70, 140x70

240 - 288

20

Apercu de la faisabilité (fabrication sur mesure)

Hauteur sous plafond libre

Groupe de prix

jusqu'a 344

jusqu'a 288

jusqu'a 280

jusqu'a 264 cm

jusqu‘a 252 cm

de 195 & 237 cm

Longueur d'ouverture en cm 100 110 120 140 - 160
Largeur d'ouverture en cm 53-90
Hauteur du caisson en cm 18,6 -55
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Escalier escamotable d'accées au grenier Cadet 3 Norm

Technique éprouvée. Fiabilité maximale.

Cotes standard

Atouts

+ Escalier escamotable d'accés au grenier traditionnel en
nombreuses tailles normalisees.

+ Le coté inférieur du couvercle peut étre revétu cote
batiment.

+ Prét a l'installation avec accessoires en série :
Rampe (fournie, non montée), vis de montage, barre de
traction
pieds a embouts protecteurs, baguettes couvre-joint amo-
vibles blanches (PVC)

Longueur d'ouverture x largeur d'ouver- , Hauteur du caisson
Hauteur sous plafond libre en cm

ture en cm en cm

112x60, 112x70 220 - 264 19

120x60, 120x70

130x60, 130x70 220 - 288 19

140x60, 140x70

Technique et caractéristiques des produits

Label énergétique

+ Elément de construction : 0,90 W/m?K’

Efficacité énergétique

+ Testé pour la perméabilité a 'air de classe 4™
+ Garniture d'étancheité periphérique
+ Isolation thermique dans le couvercle / Structure en sandwich

+ Caisson de lucarne
et couvercle

Escalier

10 Roto Frank S.AS

+ Caisson de lucarne blanc

+ Couvercle de lucarne blanc laqué des deux cotés, épaisseur 56 mm
+ Fermeture par verrou a loqueteau

+ Revétement de couvercle jusqu’a 16 mm ou 10 kg/m?®

+ Hauteur du caisson : 19 cm

+ Marge d'insertion : 2 cm

+ Echelle en 3 parties en bois de résineux

+ Marches : largeur 36 cm /profondeur 8 cm (avec profil antidérapant)
+ Résistance & la charge 150 kg

+ Reéglage de l'inclinaison par vis

"Calcul en usine selon la norme DIN EN 1SO 6946 "Teste par ift Rosenheim selon DIN EN 12207/12114

Escalier escamotable d'accés au grenier Esca 11 Iso - RC

Design classique. Qualité du produit maximale.

Atouts

+ Escalier escamotable d'accés au grenier d'entres de
gamme classique avec fonctions essentielles.

ﬂ r + Satisfait les exigences de la norme DIN EN 14975,

e

= . . . .
J + Cet escalier ne convient pas a un montage en toiture
: froide.
i I v } + Prét a I'installation avec accessoires en série
£ - : vis de montage, pieds a embouts protecteurs,
! barre de traction, baguettes couvre-joint amovibles
- Gy 5 blanches (PVC)
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Cotes standard
Longueur d'ouverture x largeur d'ouver- ; Hauteur du caisson
Hauteur sous plafond libre en cm
ture en cm encm
120x60, 120x70, 130x70, 140x70 220 -285 14

Technique et caractéristiques des produits

Label énergétique + Elément de construction : 1,30 W/m?K’

Efficacité énergétique  + Testé pour la perméabilité a I'air de classe 47
+ Garniture d’'étanchéité périphérique
+ |Isolation thermigue dans le couvercle / Structure en sandwich

Caisson de lucarne + Caisson de lucarne en epicea non traite

et couvercle + Couvercle de lucarne blanc laque des deux cotes, epaisseur 36 mm
+ Fermeture par verrou a logueteau
+ Hauteur de caisson : 14 cm
+ Marge d'insertion : 2 cm

Escalier + Echelle en 3 parties en épicéa
+ Marches : largeur 36 cm /profondeur 8 cm (avec profil antidérapant)
+ Résistance a la charge 150 kg
+ Reéglage de l'inclinaison par vis
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