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BOUCHE À CLÉ 
STANDARD
BACC35, BACH35, BACLX35

Dispositif comprenant un tampon rond verrouillé et un corps avec 
embase carrée.

Peinture noire.

Ce dispostif ne rentre pas dans le scope de la norme EN124/2015.
Fabriqué en usine certifiée ISO 9001.

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
MATIÈRE

REVÊTEMENT

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Chaussée et trottoirs (vitesse urbaine).

Autre revêtement : nous consulter.
Chaînette tampon / corps : nous consulter.

LIEUX D’INSTALLATION

OPTIONS

DESCRIPTION

Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.
Ce document ne vise pas à fournir des instructions d’installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr

PIL - PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS
Zone industrielle de Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - BP5 - 54670 Custines

Disponible avec empreinte à tête ronde, hexagonale 
et carrée (corps) pour faciliter l'identification des réseaux
Peinture noire, autre revêtement : nous consulter
Tampon verrouillé par rotation ¼ de tour
Tampon équipé d'un point de préhension
Chainette tampon / corps : nous consulter

LE
S 

+

BACC35 140 x 140 mm 120 x 120 mm Ø 95 mm Ø 100 mm 150 mm 3,1 kg

BACH35 140 x 140 mm 120 x 120 mm Ø 95 mm Ø 100 mm 150 mm 3 kg

BACLX35 140 x 140 mm Ø 120 mm Ø 95 mm Ø 100 mm 150 mm 3 kg
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