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DC80P Coudé 1 m 81 mm 60 mm 30 8,5 kg

DC100P Coudé 1 m 101 mm 60 mm 24 10 kg

DC100P2 Coudé 2 m 101 mm 60 mm 24 20,5 kg

DD80P Droit 1 m 81 mm 60 mm 30 8,5 kg

DD80P2 Droit 2 m 81 mm 60 mm 30 18 kg

DD100P Droit 1 m 101 mm 60 mm 24 10 kg

DD100P2 Droit 2 m 101 mm 60 mm 24 20 kg

Référence Version Dimension 
L

Ø 
extérieur

Emboîtement 
E

Nombre de 
pièces par palette Masse

Fonte grise
Bonne résistance aux chocs
Bonne résistance dans le temps
Existe en forme droite ou coudée, largeur 1m et 2m
Installation possible en complément de nos sabots et gargouilles 
(se référer à la fiche technique dédiée)

LE
S 

+

Dauphin fonte à emboîter sans joint, droit ou coudé.

Fonte grise.

Peinture rouge oxyde RAL3009.
DESCRIPTION

MATIÈRE

REVÊTEMENT

Fabriqué en usine certifiée ISO 9001.
ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Maison individuelle ou collective.
Destiné à être positionné en pied de chute de la descente d’eau 
pluviale

LIEUX D’INSTALLATION


