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CLAPET ANTI-RETOUR
AVEC CLAPET ANTI-RAT EN PVC
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CLAPET ANTI-RETOUR A COLLER ET A JOINT

MATÉRIEL: PVC
CARACTÉRISTIQUES:
• Équipé d'un joint d'étanchéité en caoutchouc à l'intérieur;
• Couvercle amovible pour l'inspection et l'entretien ;
• Plaque d'étanchéité remplaçable cod. PAV175N;
• Équipé d'une clapet anti-rat.
COULEUR : Gris comme RAL7037 et Rouge comme RAL8023.                                                                                                              

MATÉRIEL:
PVC.
CARACTÉRISTIQUES:
• Couvercle amovible pour l'inspection et l'entretien ;
• Plaque d'étanchéité remplaçable cod. PAV175N;
• Équipé d'une clapet anti-rat.
COULEUR : Type Gris RAL7037 et Type Rouge RAL8023.                                                                                                             

VEC CLAPET ANTI-RAT EN PVC
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CLAPET ANTI-RETOUR A COLLER ET A JOINT

MATÉRIEL: PVC
CARACTÉRISTIQUES:
• Couvercle amovible pour l'inspection et l'entretien ;
• Plaque d'étanchéité remplaçable cod. PAV175N;
• Équipé d'une palette anti-rat.
COULEUR : Type Gris RAL7037 et Type Rouge RAL8023.                                                                                                                 

MATÉRIEL: PVC
CARACTÉRISTIQUES:
• Couvercle amovible pour l'inspection et l'entretien ;
• Plaque d'étanchéité remplaçable cod. PAV175N;
• Équipé d'une palette anti-rat.
COULEUR : Type Gris RAL7037 et Type Rouge RAL8023.                                                                                                                   


