
TP : Tuiles Plates - TG : Tuiles faiblement Galbées - MG : Moyennement Galbées - fG : fortement Galbées - AR : Ardoises

 ACCEssoIREs  
DE FIxATIoN

Le crochet neige bloque la neige sur le 
toit afin d’éviter les chutes d’amas de 
neige. Le crochet en aluminium laqué 
vient se bloquer entre deux tuiles ou 
deux ardoises.

Caractéristiques techniques
Couleurs :

Marron foncé : RAL 8014 = db
Marron rouge : RAL 8015 = rb
Ocre : RAL 8023 = zr
Gris clair : RAL 7030 = hg
Anthracite : RAL 7016 = az

Surélève la lisse de réhausse dans le 
cas de pose à sec. Pour s’adapter à la 
charpente, deux types de fixation sont 
disponibles : à clou ou à pattes.

Le crochet de faîtage se cloue sur la 
lisse de réhausse ou d’arêtier et vient 
bloquer la tuile faîtière. Les crochets 
de faîtage sont conçus en aluminium 
et en zinc.

Crochets neige Porte liteau pour pose  
à sec

Crochet de faîtage

Crochets neige Porte liteau pour pose à sec

Accessoires de fixation

40 mm

180, 210, 230, 260 ou 310 m
m

À CLou

75 m
m

75 m
m partie commune

partie propre
à chaque crochet




