
Produit 
100 % recyclable

DELTA® protège les valeurs. Economise l’énergie. Procure le confort.

Description

Applications

Profilé permettant de réaliser la finition en-tête d'une paroi enterrée sur laquelle une nappe 
à excroissances a été mise en œuvre. 
Empêche le colmatage de la lame d'air ménagée par les alvéoles de la nappe à excrois-
sances DELTA®. Compatible avec le Clip DELTA®-MS. 

Caractéristiques Profilé DELTA®
Matériau PVC

Couleur Brun

Longueur 2 m

Dimension du profil 110 x 18 mm

Epaisseur env. 1,4 mm

Perforations Trous oblongs 5 mm x 10 mm tous les 45 cm

Conditionnement 20 profilés / botte

Caractéristiques Solin alu DELTA®
Matériau Aluminium, durablement résistant aux UV

Couleur Aluminium

Longueur 2 m

Dimension du profil 110 x 18 mm

Epaisseur 80/100

Perforations Trous oblongs 5 mm x 10 mm tous les 45 cm

Conditionnement 20 profilés / botte

Profilé DELTA®
Solin alu DELTA®
Finition en-tête pour protection  
de parois enterrées.
Cités dans l'Avis Technique n°7/13-1559.

Le contenu de cette fiche de données décrivent l'état actuel des connaissances au 
moment de la publication et ne prétend pas être complète. En cas de question ou de 
doute, merci de contacter Doerken SAS.
La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes. Mar-18
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